
マイクロチューブポンプシステム
超小型ペリスタポンプを使った

駆動ユニット

ポンプカセット

ベースユニット（オプション）

ソフトウエアパック（オプション）

コントローラ

微量送液×柔軟設計×高信頼性
超小型のポンプにより1～2000μｍの液滴制御が可能。

専用ソフトウェアにより簡単に培地交換の自動化ができます。
さらに、豊富なパーツバリエーションにより目的に応じた自由なカスタマイズが可能。

研究開発、分析、実験用途など幅広いニーズに柔軟に対応します。

「液滴制御の新たな選択肢を、あなたの手に。」

休日の培地交換の自動化
繰り返しの送液簡単設定

柔軟なカスタマイズが可能
環境培養、タイムプラス観察、MPSとの接続

送液の定量化
「ゆっくり流す」→「〇〇μL/minで〇〇min送液する」

　1～2000μｍ/min
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交換なしバッチ式かけ流し

（株）サンプラテック
「iP-TEC還流アタッチメント」
との組合せ

（株）ニコンエンジニアリング 
細胞観察装置「BioStudio-T」
との組合せ

システム使用例

引用：R.Yasuda et al., “Cell stress reduction by a novel perfusion-culture 
  system using commercial culture dish” ,Appl Sci, 10, 95, 2020

・ 293T細胞
・ 3日間培養

Inlet side

Outlet side

RQ

ストレス影響仕　様

培地交換による細胞へのストレス低減

次世代の細胞培養
（再生医療研究用）

タイムラプス観察用

インキュベーター内への設置
および観察が可能

※下記の他にも使用例がございます。詳細はお問い合わせください。

設定流量
CW：時計回り
CCW：反時計回り

STARTボタンを押してからの経過時間 駆動ユニットの待機・駆動前の遅延時間

駆動ユニットの駆動前の待機時間

駆動ユニットの駆動時間

専用ソフトウェアでの自動化設定

1～2000μL/min

2個（1～1400μL/min時）

6個（1400～2000μL/min時）

100kPa

φ0.8～2.5mm

オートクレーブ可

流 量

ポ ン プ 接 続 数

最 大 吐 出 圧

対応チューブ内径

滅 菌 方 法

チューブポンプ


